Beitragssatzung fiir die Verbesserung und Erneuerung
der Entwasserungseinrichtung (VES-EWS)
der Gemeinde Sulzfeld

vom 03.12.2025

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlasst die Gemeinde Sulzfeld
folgende  Beitragssatzung fir die  Verbesserung und  Erneuerung  der
Entwésserungseinrichtung:

§1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt fiir das Gebiet der Gemeindeteile Sulzfeld, Kleinbardorf und Leinach
einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes flr die Verbesserung und Erneuerung der
Entwasserungseinrichtung durch folgende Malinahmen:

Kanalsanierung Gemeindeteil Sulzfeld

Sanierungsabschnitt 1 — Erneuerung Hauptkanal und Anschlussileitungen — Sandhofer
Weg

Hier wird der Mischwasserkanal mit einer Rohrdimension von DN 300 mm auf einer Lange
von circa 419 Metern saniert. Material: Steinzeug (wandverstarkt).

Sanierungsabschnitt 2 — Erneuerung Hauptkanal und Anschlussleitungen im Zuge der
Sanierung Kreisstralle NES 43 — Altstadtstrale und Waldstrale

Der Mischwasserkanal wird mit einer Gro3e von DN 700 mm ausgebildet, auf einer Lange
von circa 337 Metern. Material: Stahlbeton.

Sanierungsabschnitt 3 — Sammler

Der Streckenverlauf des Sammlers befindet sich zwischen den beiden Ortsteilen Sulzfeld
und Kleinbardorf entlang der ST 2280. Dieser gliedert sich in zwei Abschnitte. Ein Teil der
Kanalleitung wird auf einer Lange von circa 1.181 Metern mit einer GroRe von DN 300 mm
saniert. Der andere Teil der Kanalleitung wird mit einer Lange von circa 166 Metern in DN
600 mm saniert. Material: Steinzeug (normalwandig) und Stahlbeton.

Sanierungsabschnitt 4 — Héhbergweg, Schlossgasse, Oberes Tor
Im Héhbergweg wird der Mischwasserkanal mit einer Rohrdimension von DN 350 mm auf

einer Lange von circa 163 Metern saniert.

In der Schlossgasse verbaut man den Mischwasserkanal mit einer Rohrdimension von DN
300 mm auf einer Lange von circa 162 Metern.

In der Stralle Oberes Tor verbaut man einen Mischwasserkanal mit einer Rohrdimension
von DN 400 mm auf einer Lange von circa 156 Metern. Material in allen StraRen:
Stahlbeton.

Die Anschlussleitungen zu diesen MaRRnahmen bedurfen einer Dimension von DN 150
mm. Die Langen der Anschlussleitungen belaufen sich auf eine Gesamtstrecke von circa
265 Metern. Material: Steinzeug (normalwandig).
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Kanalsanierung Gemeindeteil Klginbardorf

Sanierungsabschnitt 1 — Regenwasserkanal in der FrihlingstraRe, Wasserschloss

Hierbei handelt es sich um eine Umbindung des Regenwasserkanals mit einer
Leitungsléne von circa 195 Metern. Die Rohrdimension des Kanals betragt DN 400 mm.
Material: Stahlbeton.

Sanierunsabschnitt 2 — Obere Hauptstrale, Frihlingstralle
Hierbei handelt es sich um die Sanierung des Mischwasserkanals mit einer Leitungslange

von circa 195 Metern, mit einer Rohrdimension von DN 400 mm. Material: Stahlbeton.

Sanierungsabschnitt 3 — Untere HauptstraRe. Dieser gliedert sich in zwei Abschnitten.
Hierbei handelt es sich um eine Sanierung des Mischwasserkanals mit einer
Leitungslange von circa 111 Metern, mit einer Rohrdimension von DN 400 mm. Des
Weiteren wird eine Leitungsléange von circa 47 Metern mit eine Rohrdimension von DN
300 mm renoviert. Material: Stahlbeton.

Sanierungsabschnitt 4 — Obere HauptstralRe

Hierbei handelt es sich um eine Renovierung des Mischwasserkanals mit einer
Leitungslange von circa 172 Metern, mit einer Rohrdimension von DN 350 mm. Material:
Stahlbeton.

Die Anschlussleitungen zu diesen MalRnahmen bedirfen einer Dimension von DN 150
mm. Die Langen der Anschlussleitungen belaufen sich auf eine Gesamtstrecke von circa
80 Metern. Material: Steinzeug (normalwandig).

Klaranlage Kleinbardorf

Die Gemeinde Sulzfeld, bestehend aus den Gemeindeteilen Kleinbardorf, Leinach und
Sulzfeld, betreibt fir die Abwasserentsorgung ein Mischwasserkanalnetz. Die Anlage wird
seit mehreren Jahrzehnten betrieben. Die Gemeinde Sulzfeld betreibt eine
Teichklaranlage mit einem zwischengeschalteten Tropfkdrper und einer AusbaugréRe von
2.300 EW. Der Zufluss bei Mischwasser bewegt sich etwa bei 27,7I/s, wahrend er bei
Trockenwetter etwa 10 I/s betragt.

Das Landratsamt Rhén-Grabfeld hat mit Schreiben vom 16.01.2007, Az 4.2.2-641/1-32,
der Gemeinde Sulzfeld die gehobene Erlaubnis erteilt, gesammelte Abwéasser aus der
Kléranlage in die Barget einzuleiten. Diese Erlaubnis lief am 21.12.2022 ab. Danach
wurde eine befristete Erlaubnis bis zum 31.12.2025 erteilt. Fir die Neubeantragung der
wasserrechtlichen Genehmigung mussen die erforderlichen Unterlagen vorgelegt werden.
Um aussagekraftige Unterlagen zu erhalten, ist es erforderlich die aktuelle
Belastungssituation der Klaranlage zu ermitteln und die verfahrenstechnische Situation
nach dem heute anerkannten Regeln der Technik nachzuweisen. Das Ingenieurbiiro
Hoflfeld und Fischer aus Bad Kissingen wurde beauftragt die tatsachliche
Belastungssituation auf Grund der Betriebsdaten zu ermitteln. Auf Grund der gestiegenen
Anforderungen der Abwasseranlagen ist eine Sanierung der Kléranlage Kleinbardorf
notwendig.
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Rechen-Sandfanganlage

Aufgrund des hohen Sandanfalls beim Raumen des Vorklarbeckens und der daraus
resuitierenden Abnutzung der Einrichtung der Schlammentwasserung wurde empfohlen,
neben dem Rechen auch einen Sandfang zu installieren. Der (ibermaRige Sandanteil
flhrte zu vermehrtem Verschlei der Schlammentwasserungsanlagen und beeintrachtigte
die Effizienz des Klarprozesses. Hinzu kommt, dass die derzeitige Huber-Rechenanlage in
die Jahre gekommen ist und zunehmend Wartungsaufwand verursacht. Angesichts der
begrenzten Platzverhaltnisse auf dem Gelande entschied man sich fir die Installation
einer kompakten Rechen-Sandfang-Kombianlage. Die Losung erméglicht es, so wohl
Sand als auch grobe Feststoffe effizient zu entfernen, ohne zuséatzlichen Platzbedarf zu
verursachen. Der Auftrag zur Errichtung dieser neuen Anlage wurde bereits erteilt und die
Planungsarbeiten haben im Oktober 2024 begonnen. Durch diese MaRnahme soll der
Betrieb langfristig stabilisiert und der Verschleift der Anlagen deutlich reduziert werden,
wahrend die veraltet Huber-Rechenanlage ersetzt wird.

Elektrotechnik

Da im Rahmen der Erneuerung der Beliiftung ohnehin Arbeiten an der Elektrik erforderlich
sind, bietet sich die Moglichkeit, die gesamte Anlage auf den neuesten Stand der Technik
zu bringen. Eine Modernisierung der Elektrik wiirde nicht nur die Effizienz der Kliranlage
steigern, sondern auch die Arbeitsabldufe vereinfachen und eine verbesserte
Uberwachung erméglichen. Durch eine umfassende Automatisierung kénnen Arbeitszeiten
eingespart, und gleichzeitig eine prézisere Steuerung und Kontrolle der Anlage
gewabhrleistet werden. Geplant ist die Erneuerung mehrerer zentraler Komponenten. Dazu
gehort in erster Linie die Steuerung der Bellftung, um eine konstante und optimale
Sauerstoffzufuhr sich zustellen. Zusétzlich soll ein automatisiertes Steuer- und
Uberwachungsgerét fiir die Pumpen und das Geblase installiert werden, da die aktuelle
Steuerung, insbesondere die SPS, regelmafig Stérungen verursacht. Ein weiteres
wichtiges Element ist die Installation einer Stérungsalarmierung, die es dem
Betriebspersonal erméglicht, aus der Ferne den Zustand der Anlage zu Uberwachen und
bei Problemen schnell reagieren zu koénnen. Dies gewahrleistet eine kontinuierliche
Uberwachung, auch ohne direktem Vor-Ort-Einsatz.

Dariiber hinaus soll ein umfassendes Prozessleitsystem integriert werden, dass eine
zentrale Steuerung und Uberwachung aller wichtigen Vorgéange der Klaranlage erméglicht.
Dieses System tragt nicht nur zur Optimierung der Ablaufe bei, sondern erleichtert auch
die Dokumentation. Alle relevanten Betriebsdaten konnen automatisch erfasst,
gespeichert und fir Berichte oder Analysen verwendet werden, was die Transparenz und
Nachvollziehbarkeit der Betriebsprozesse deutlich erhoht.

Beliiftung Teich 1

Die Bellftung von Teich 1 ist die wichtigste Sanierungsmaflnahme, die bereits
durchgefihrt wurde. Im Zuge dieser Modernisierung ist vorgesehen, die gesamte
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Maschinentechnik vollstdndig zu erneuern, da die bestehende Anlage das Ende ihrer
Lebensdauer  erreicht  hat. Die  Rohrbelilfter zeigen bereits  deutliche
VerschleiRerscheinungen, die sich in einem unzureichenden Blasenbild in den einzelnen
Beluftungsbereichen bemerkbar macht und die Sauerstoffzufuhr beeintrachtigen. Das
Geblase wird aktuell nur intermittierend betrieben, wobei die Steuerung manuell vom
Betriebspersonal anhand von Sauerstoffmessungen vorgenommen wird. Diese
Vorgehensweise birgt jedoch das Risiko, dass der erforderliche Sauerstoffgehalt nicht
konstant erreicht wird, was die Effizienz der Abwasserbehandlung beeintrachtigen kann.
Des Weiteren verursacht diese Vorgehensweise sehr hohe Stromkosten. Geplant ist der
Einbau eines schwimmenden Pendelbeliiftungssystems in Teich 1 sowie die Erneuerung
des Geblases, da das alte Gebldse nicht genlgend Leistung fir die gestiegenen
Anforderungen besitzt. Dariber hinaus ist vorgesehen, die Steuerung des Geblases zu
automatisieren. Dies soll sicherstellen, dass die Sauerstoffzufuhr prazise und
kontinuierlich den aktuellen Anforderungen angepasst wird, was die Effizienz der
biologischen Reinigungsprozesse weiter steigern wird. Durch die Modernisierung der
BelGftungstechnik, einschlieRlich der automatisierten Steuerung, sollen langfristig stabile
Ablaufwerte erreicht und die Einhaltung der Umweltstandards sichergestellt werden.

§2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird fur bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich
nutzbare Grundsticke erhoben, sowie flir Grundstlicke und befestigte Flachen, die keine
entsprechende Nutzungsmdéglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsachlich Abwasser
anfallt, wenn

1. fdr sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwésserungseinrichtung
besteht oder

2. sie —auch aufgrund einer Sondervereinbarung — an die Entwéasserungseinrichtung
tatsachlich angeschlossen sind.

§3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und ErneuerungsmafRnahmen
tatsachlich beendet sind. Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten
dieser Satzung liegt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

(2) Wenn die BaumaRnahme bereits begonnen wurde, kann die Gemeinde schon vor
dem Entstehen der Beitragsschuld Vorauszahlungen auf die voraussichtlich zu
zahlenden Beitrage verlangen.

§4

Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentimer
des Grundstucks oder Erbbauberechtigter ist.
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(1)

(3)

(1)

(2)

3)

§5
Beitragsmafistab

Der Beitrag wird nach der Grundsticksfliche und der Geschossflaiche der
vorhandenen Geb&ude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstlicksflache wird bei
Grundstiicken von mindestens 2.000 m? Flache (Ubergrofle Grundstiicke) in
unbeplanten Gebieten

- bei bebauten Grundsticken auf das 4-fache der beitragspflichtigen
Geschossflache, mindestens jedoch 2.000 m?

- bei unbebauten Grundstiicken auf 2.000 m? begrenzt.

Die Geschossflache ist nach den AuBenmaRen der Gebaude in allen Geschossen zu
ermitteln. Keller werden mit der vollen Flache herangezogen. Dachgeschosse werden
nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebdude oder selbststiandige
Gebaudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die
Schmutzwasserableitung auslésen oder die nicht angeschlossen werden dirfen,
werden nicht herangezogen; das gilt nicht fir Gebaude oder Gebaudeteile, die
tatsachlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien
und Terrassen bleiben aufler Ansatz, wenn und soweit sie Uber die Gebaudefluchtlinie
hinausragen.

Bei Grundsticken, fir die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zuldssig ist,
sowie bei sonstigen unbebauten Grundstlicken wird als Geschossflache ein Viertel der
Grundstlicksflache in Ansatz gebracht. Grundstiicke, bei denen die zuldssige oder fir
die Beitragsbemessung mafgebliche vorhandene Bebauung im Verhdltnis zur
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich
genutzte unbebaute Grundstiicke im Sinn des Satzes 1.

§6

Beitragssatz
Der durch Verbesserungsbeitrage abzudeckende Aufwand in Héhe von 100 v.H. des
verbesserungsbeitragsfahigen Investitionsaufwandes wird auf 1.043.318 € geschatzt
und nach der Summe der Grundstlicksflichen und der Summe der Geschossflachen
umgelegt.
Da der Aufwand nach Absatz 1 noch nicht endgliltig feststeht, wird geman Art. 5 Abs.
4 KAG in Abweichung von Art. 2 Abs. 1 KAG davon abgesehen, den endgliltigen
Beitragssatz festzulegen.
Der vorlaufige Beitrag betragt
(a) pro m? Grundstlicksflache 0,31 €

(b) pro m2 Geschossflache 3,24 €.
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Fur Grundstucke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird
der Grundstuicksflachenbeitrag nicht erhoben.

(4) Der endgiiltige Beitragssatz pro Quadratmeter Grundstlicksfliche und Geschossflache
wird nach Feststellbarkeit des Aufwandes festgelegt.

§7
Falligkeit

Der Beitrag ist in folgenden Teilbetragen fallig:
1. Rate, 50 % fallig am 02.03.2026

2. Rate, 50 % fallig am 01.10.2026

Die Endabrechnung erfolgt mit technischem Abschluss der VerbesserungsmaRnahmen.

§7a
Beitragsablosung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelost werden. Der
Ablésungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Hohe des Beitrags. Ein
Rechtsanspruch auf Ablosung besteht nicht.

§8
Pflichten der Beitragsschuldner

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde fir die Hoéhe der Schuld
mafRgebliche Veranderungen unverziiglich zu melden und Uber den Umfang dieser
Veranderungen — auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen -
Auskunft zu erteilen.

§9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Sulzfeld, den 03.12.2025

Jurgen Heusinger
Erster Blrgermeister

Die Satzun%wurde bekanntgemacht im Amtsblatt fir den Landkreis Rhon-Grabfeld
vom .. Q122025 Nr. 24 Seite ..6137..6241
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